
Steenhouwerij Maarssen heeft het 
natuursteenwerk geleverd voor de 
restauratie van de Gemeentetoren van 
Asperen.
 
Deze monumentale toren is gemaakt 
van baksteen en rijk gedetailleerd 
met nissen en fialen. De bouwstijl is 
Kempisch, een bouwstijl die zijn invloed 
vanuit de Kempen naar onze omgeving 
heeft uitgebreid. Op de steunberen 
bevinden zich pinakels van natuursteen. 
Een groot deel van de pinakels waren 
verdwenen. De pinakels waren van 
origine uitgevoerd in mergel, maar 
tijdens een latere restauratieperiode 
in Baumberger kalksteen vervangen. 
Dit materiaal blijkt echter van slechte 
kwaliteit te zijn, met tot gevolg dat er 
stukken van de pinakels van de toren 
afbraken en naar beneden vielen. Wat 

overbleef was een prachtige toren 
zonder z’n versierende elementen. 
Alle pinakels moesten worden 
vervangen. We konden aan de hand 
van de overgebleven stukken en oude 
tekeningen de pinakels reconstrueren. 
De pinakels werden in AutoCAD 3D 
uitgetekend. Voor de vervangende 
natuursteen is Portlandstone uit 
Engeland gekozen.    Op andere 
plaatsen is Weiberner tufsteen 
toegepast en de Frans kalksteen Saint 
Pierre Aigle. In totaal hebben we zo’n 
600 onderdelen gemaakt, waaronder 
wimbergen, kruisbloemen, hogels, toten 
en waterlijsten.
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